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N/Réf. : Rapport fin de travaux 
 10.09.1382-2 / FT 
 
 

Créteil, le 29 Octobre 2012 
 
 
 
Monsieur, 
 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint le rapport fin de travaux concernant la 
protection contre la foudre du site KUEHNE+NAGEL à Wissous. 
 
 
Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre entière disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 

Axel SANCHEZ 
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Rapport de fin de travaux des 
installations de protection contre la foudre 

 
Année 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installations paratonnerres : travaux terminés le 11 Septembre 2012 
Installation parafoudre : travaux terminés le 11 Octobre 2012 
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PROTECTION CONTRE LES EFFETS DIRECTS DE LA FOUDRE 

 
 
 
La protection contre les effets directs de la foudre est réalisée au moyen de quatre 
paratonnerres à dispositif d’amorçage (PDA) supplémentaires sur le bâtiment et la mise en 
conformité des trois paratonnerres existants. 
 
 
 
Type de paratonnerres installés 
 
Les paratonnerres à dispositif d’amorçage installés offrent les avantages suivants : 
 

• ils ont subi les tests d’essai et répondent aux impositions de la norme française NF C 17.102 
 

• ils sont totalement autonomes au point de vue énergétique  
 

• ils ont une excellente tenue au vent : les mâts rallonges sont autoportants sans haubanage.  
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DESCRIPTIF DES INSTALLATION PARATONNERRES SUPPLÉMENTAIRES (PDA N°5-6-7-8) 
 
 
Dispositif de capture 
• Mise en place de 4 PDA 60 µs en inox de type Active 2D, autoportant hauteur 5 m (n° de 

série : PDA 5 : 2D0D486, PDA 6 : 2D0DC56, PDA 7 : 2D0CCB6, PDA 8 : 2D14D9D) 

• Niveau de protection : I  
• Rayon de protection : 47,40 mètres (le rayon de protection est réduit de 40 %, 

conformément à l’arrêté du 15 Janvier 2008) 

• Implantation : en toiture (cf. plan) 
• Fixation : pattes en acier galvanisé 
• Les PDA sont reliés entre eux en toiture par un circuit section 50 mm2. 
 
Circuit de liaison à la terre 

Chaque paratonnerre est relié à la terre par un circuit de descente constitué par du conducteur 
en cuivre étamé de section 50 mm2 et fixé à raison de trois attaches au mètre adaptées au 
support.  
 
Joint de contrôle - Tube de protection 

Le bas de chaque descente est muni d’un joint de contrôle permettant la mesure de la prise de 
terre. Sous la borne, le conducteur est protégé sur une hauteur de 2 mètres contre d’éventuels 
chocs mécaniques à l’aide d’un tube de protection en acier galvanisé. 
 
Comptage des coups de foudre 

Conformément aux dispositions définies dans l’application de l’arrêté ministériel du 15 Janvier 
2008, un dispositif de comptage de coups de foudre est intercalé sur la descente de chaque 
paratonnerre au-dessus de la borne de coupure.  
 
Prise de terre 

Chaque descente est reliée à une prise de terre constituée d’un ensemble de piquets verticaux 
de 2 m disposés en triangle ou alignés et reliés entre eux par du ruban cuivre étamé 50 mm2. 

Chaque prise de terre paratonnerre est interconnectée dans un regard de visite positionné au 
pied de la descente pour permettre l’interconnexion au circuit de terre général. 

� Valeur de la prise de terre PDA 5 : 5,13 Ω 

� Valeur de la prise de terre PDA 6 : 3,30 Ω 

� Valeur de la prise de terre PDA 7 : circuit de descente et prise de terre existantes 
réutilisés : la valeur n’a pas été mesurée 

� Valeur de la prise de terre PDA 8 : 3,18 Ω 
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DESCRIPTIF DE LA MISE EN CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS PARATONNERRES 
EXISTANTES (PDA N°1-2-3-4) 
 
 
Dispositif de capture 

• Les paratonnerres n°1 et 4 sont conservés en lieu et place. 
• Les paratonnerres n°2 et 3 sont déplacés pour respecter les contraintes de rayon de 

protection. 
 
Circuit de liaison à la terre 

Le paratonnerre n°4 est relié à la terre par un deuxième circuit de descente constitué par du 
conducteur en cuivre étamé de section 50 mm2, positionné sur une façade différente, et fixé à 
raison de trois attaches au mètre adaptées au support.  
 
Joint de contrôle - Tube de protection 

Le bas de la nouvelle descente du PDA n°4 est muni d’un joint de contrôle permettant la 
mesure de la prise de terre. Sous la borne, le conducteur est protégé sur une hauteur de 2 
mètres contre d’éventuels chocs mécaniques à l’aide d’un tube de protection en acier 
galvanisé. 
 
Prise de terre 

La nouvelle descente du PDA n°4 est reliée à une prise de terre constituée d’un ensemble de 
piquets verticaux de 2 m disposés en triangle ou alignés et reliés entre eux par du ruban 
cuivre étamé 50 mm2. 

La prise de terre paratonnerre est interconnectée dans un regard de visite positionné au pied 
de la descente pour permettre l’interconnexion au circuit de terre général. 

� Valeur de la nouvelle prise de terre du PDA n°4 : 6,67 Ω 
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PROTECTION CONTRE LES EFFETS INDIRECTS DE LA FOUDRE 

 
 
 
La protection contre les effets indirects de la foudre a deux objectifs : 
 

• éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un dysfonctionnement d’un équipement 
important pour la sécurité 

 

• éviter qu’une surtension ne soit à l’origine d’un amorçage dans une zone à risque 
d’explosion. 

 
 
 
� Protection réalisée sur l’alimentation électrique du réseau BT 
 

• Mise en place d’une protection par parafoudre type 2 FRANKLIN FRANCE (réf. ASS 4212 
C2) au niveau du départ alimentant l’alarme anti-intrusion. 
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ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX 
 
 
 
 
Nous soussignés Énergie Foudre - 1 à 5 Avenue Pierre Brossolette 94000 Créteil - certifions 
par la présente que les matériels de protection contre les effets directs et indirects de la 
foudre installés sur le site KUEHNE+NAGEL à Wissous répondent aux normes en vigueur : 
 
• Norme NF C 17.102 (Septembre 2011) 

« Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par paratonnerre à 
dispositif d’amorçage » 

 
• Série des Normes NF EN 50 164 - 1 à 7 

« Composants de protection contre la foudre (CPF) » 
 
• Norme NE EN 61 643-11 (Septembre 2002) 

« Parafoudres connectés aux systèmes de distribution basse tension – Prescriptions et 
essais » 

 
• Norme NF C 15-100 (décembre 2002) 

« Installation électrique basse tension protection contre les surintensités » 
 
• Guide UTE C 15-443 (2004) 

« Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions d’origine 
atmosphérique : choix et installation du parafoudre ».  
 
 

La mesure des prises de terre a été effectuée par la méthode de mesure en ligne au moyen 
d’un contrôleur de marque CHAUVIN ARNOUX type Tellurohm (Référence n° D9.01476 - 
Certificat n° CV EO/24808). 
 
 
 

Fait à Créteil, le 29 Octobre 2012 
 
 
 
 
 
 
Axel SANCHEZ 
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Caractéristiques du paratonnerre Saint Elme Active 2D 
 

Zone de protection 
La norme NF C 17-102 définit le rayon de 
protection de l’avance à l’amorçage et du 
niveau de protection des PDA. 
Un coefficient de sécurité de 40% est appliqué 
en France sur les rayons de protection 
concernant les sites classés pour la protection 
de l’environnement (ICPE) selon l’arrêté du 15 
Janvier 2008. 

Tests effectués sur le paratonnerre Saint Elme Active 2D 

Protection offerte par le paratonnerre Saint Elme Active 2D 
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